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Гидрофобизирующая жидкость 

СОФЭКСИЛ®-40 
ТУ 2229-008-42942526-00  

Информация о 
продукте 

С В О Й С Т В А  С О С Т А В  
• Придает материалу  водоотталки-

вающие (гидрофобизирующие) 
свойства. 

• Эффективная защита строитель-
ных сооружений и материалов от 
воздействий окружающей среды.  

• Придает материалу морозо- и 
коррозионную стойкость, препят-
ствует загрязнению поверхности. 

• Обладает воздухововлекающими 
и пластифицирующими свой-
ствами. 

• Не изменяет внешнего вида мате-
риала, сохраняет газо- и воздухо-
проницаемость. 

•  Экономичен, так как обработка 
поверхности проводится  разбав-
ленными растворами. 

• Не рекомендуется для обработ-
ки   цветных бетонов. 

П р о д у к т  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  в о д н ы й  4 0 -
4 5 %  р а с т в о р  с м е с и  м е т и л с и л и к о н а т о в  
к а л и я  и  н а т р и я .       

О БЛ А С Т И  П Р И М Е Н Е Н И Я  
• За щи т а  от  вл а ги:  с тр оит ельн ых  м ат е ри ало в  
и  кон ст р ук ци й ;  и зд е лий  из  гипс а ,    к ер а мики ,    
и з в е стняк а ;  ч е р епиц ы,  шиф ер а  и  др .  а с б ес то -
ц е м ентн ых  изд е лий ;  фа с а до в  зд аний  из  к ер а -
м и че ск ог о  ки рпич а ,  б етон а ;  д р уг их  мине -
р а льн ых  по ри стых  по в ерх но ст ей ;   
•  Пр ои зв од ст во   стр оит е льных  м ат ери ал о в  из  
г ипс а  –  гип со в оло кни сты е  и  п азо гр е бн ев ы е  
пли ты ) ;  це м ент а  –  ц е м ентоп е с ч анн ых  стя ж ек ,  
т рот уа р н ой  п литки ,  б ор дю рно го  к амн я  и  др .  
•  Г ори зо нт ал ьна я  ги др оот с е чк а  в  фун д а м ен -
т ах  м ето до м  п оша г о во го  б ур е н ия  и  ин ж ек -
ции .  

У С Л О В И Я  И  С Р ОК  
Х Р А Н Е Н И Я  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СОФЭКСИЛ– 40 взрывобезопа-
сен и негорюч. Продукт хранят в 
таре изготовителя в герметично 
упакованном виде в закрытых 
складских помещениях, в местах, 
исключающих попадание прямых 
солнечных лучей, при температуре 
от минус 25 до плюс 30 оС. 
Гарантийный срок хранения - 12 
месяцев с даты изготовления.  

Показатель Единицы 
изм. Норма 

Водородный показатель (рН) - 13,0 - 14,0 
Массовая доля кремния % 8,5 - 12,0 

Плотность при 20 оС г/см3 1,3 - 1,37 

Щелочность (в пересчете на 
КОН) % 20,0 - 26,0 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
• При производстве строительных материалов из гипса, бетона, цемента, глины;  тротуарной 

плитки, бордюрного камня и др., гидрофобизатор вводят в объем смеси в составе воды затворения.  
Расход составляет 0,2-1,2% от массы вяжущего ( д л я  ц е м е н т а  н е  б о л е е  0 , 8 %!!!) и кор-

ректируется с учетом  рецептуры смеси.  
• Обработка строительных конструкций должна проводиться в сухую погоду при температуре 

не ниже + 5 оС и не выше 35 оС. Поверхность должна быть сухой и чистой. Товарную форму гидрофо-
бизатора разбавляют водой в 20-120 раз (в зависимости от природы и пористости материала).  Ориен-
тировочный расход приготовленного рабочего раствора составляет 150-300 г/м2 (плотные материалы) 
и 300-800 г/м2 (пористые материалы).  

Рабочий раствор рекомендуется использовать  в течение 8 часов.  
Обработку проводят 1-2 раза с интервалом не более 5 минут кистью, валиком (возможно окунани-

ем) равномерно по всей поверхности до блеска в порах, избегая подтеков (образовавшиеся подтеки 
убирают). Обработанная поверхность должна сохнуть не менее суток. Полный гидрофобизирующий 
эффект достигается через 7-28 суток. 

Срок службы покрытия – 5-7 лет. 
УПАКОВКА 

Продукт поставляется в 1 м3 п/э контейнерах, 200 л бочках, п/э канистрах. 

http://www.sofex-silicone.ru/
mailto:silicone@sofex.ru

	Гидрофобизирующая жидкость
	СОФЭКСИЛ®-40
	ТУ 2229-008-42942526-00 


	Информация о продукте
	СВОЙСТВА
	СОСТАВ

	 Придает материалу  водоотталкивающие (гидрофобизирующие) свойства.
	 Эффективная защита строительных сооружений и материалов от воздействий окружающей среды. 
	ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Показатель
	Единицы изм.
	Норма
	Водородный показатель (рН)
	-
	13,0 - 14,0
	Массовая доля кремния
	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
	УПАКОВКА




